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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1/1
01

2/2
02

3/3
03

4/4
04

5/5
05

LAVORI A MISURA

Stalcio dei prodotti erbosi lungo in tutta l'area di riferimento. Il taglio
dell’erba, piante infestanti, rovi, piccoli arbusti dovra essere eseguito
con trattore, munito di braccio idraulico e attrezzo trinciatore —
sfibratore, per una profondita di m. 2, anche se in scarpata di rilevato o
fosso; ove non sia possibile I'impiego di macchine, il lavoro sara
eseguito con decespugliatori a filo o falce a mano. L’erba dovra essere
tagliata ad una altezza di circa 4 — 5 cm., con [’eliminazione dei
eventuali ricacci presenti al piede delle piante insistenti sulle aree
oggetto dello sfalcio.Non viene prevista la raccolta dell’erba, rimane
comunque a carico della ditta la rimozione di quella eventualmente
finita in sede stradale e dei percorsi compresi eventuali corpi estranei
provenienti dalle operazioni anzidette.Ccompreso il manovratore, i
consumi, gli sfridi e quant’altro necessario.

Pulziia delle aree

SOMMANO metri quadri

Rimozione delle attrezzature e box presenti in cantiere. Compresi
materiali accatastati, i box uffici e deposito presenti, Le attrezzature in
buone condizioni saranno destinate all Amministrazione, che indichera
il luogo di deposito nell'ambito del territorio comunale. I materiali e le
attrezzature non recuperabili saranno avviati a discarica. Compreso
carico su automezzo, trasporto, accatastamento ¢ oneri di
conferimento. Ogni onere compreso

Rimozione box e deposito

SOMMANO a corpo

Pulizia generale interna dei fabbricati esistenti, quali reception,
scuderie, selleria e fienile. Compresa rimozione dei detriti, del letame e
di qualsiasi materiale ivi depositato. Compresa movimentazione dei
materiali, scarriolamento, calo a basso, carico su automezzo, trasporto
e conferimento a discarica autorizzata. Compresa pulizia delle aree con
idoneo prodotto disinfettante se necessario. Compresa cernita dei
materiali recuperabili che saranno accatastati ¢ messi a disposizione
dell'’Amministrazione. Incluse le opere provvisionali e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO a corpo

Rimozione dei materiali presenti in cantiere. Compresi materiali di
risulta di precedenti lavorazioni, materiali accatastati non riutilizzabili
nell'ambito delle lavorazioni previste, materiali e attrezzature non
funzionanti o non piu idonei. I materiali e le attrezzature in buone
condizioni saranno destinate all'Amministrazione, che indichera il
luogo di deposito nell'ambito del territorio comunale. I materiali e le
attrezzature non recuperabili saranno avviati a discarica. Compreso
carico su automezzo, trasporto, accatastamento ¢ oneri di
conferimento. Ogni onere compreso. Per tutta l'area di Cantiere

SOMMANO a corpo

Revisione generale della copertura di tetti con struttura portante di
qualsiasi natura comprendente: pulizia generale e rimozione di essenze
erbacee, arbustive, terra, detriti etc., rimozione del manto di copertura
non coeso, ripristino dello strato impermeabilizzante sottostante, la
sostituzione ed integrazione delle parti mancanti fatiscenti e comunque
non piu idonee con elementi simili di provenienza da precedenti
smontaggi, valutato nella misura massima del 40%, comprese tutte le
opere murarie occorrenti, il trasporto dei materiali a rifiuto, il calo a
basso di quelli non riutilizzabili, il trasporto a rifiuto delle macerie e

70°000,00

70°000,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,07 4'900,00

17200,00 17200,00

800,00 800,00

1'000,00 1°000,00

A RIPORTARE

77900,00

COMMITTENTE: Comune di Sennori
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

7°900,00

6/6
06

7117
07

8/8
PF.0013.000
6.0237

9/9
08

10/10
PF.0013.000
4.0059

relativi oneri, rimontaggio del manto di coppi e controcoppi ¢ quanto
altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, escluse le
impalcature di servizio.

Revisione copertura fabbricati

Scuderie

Selleria-Fienile

SOMMANO m2

Pulizia del fabbricato guardiania, verifica e sigillatura degli infissi
presenti, piccoli interventi di sistemazioone dei rivestimenti lapidei,
sistemazione dello spazio cortilizio di pertinenza tramite pulizia delle
aree e sistemazione del muro presente.

SOMMANO a corpo

Pulizia del fabbricato Reception, verifica e sigillatura degli infissi
presenti e della tenuta del manto di copertura, sitemazione emessa in
squadra della porta di accesso presente, piccoli interventi di
sistemazione dei rivestimenti lapidei, sistemazione dello spazio di
pertinenza tramite pulizia delle aree.

SOMMANO a corpo

PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA CIECA cm 70-80x210
avente: anta mobile cieca con una specchiatura dello spessore finito di
mm 36/38 circa, eseguita con un’intelaiatura in legno di abete con
tacco di rinforzo in corrispondenza della serratura, tamburata con
pannelli fibrolegnosi rivestiti in melaminico e struttura alveolare a celle
intercomunicanti. Lati di battuta a braghettone con inserti in massello
di essenza dura. Telaio in listellare impiallacciato della sezione di mm
105x40 circa con apposite fresature per I’aletta dei coprifili e per
I’alloggiamento della guarnizione di battuta. Coprifili in listellare
impiallacciato della sezione di mm 70x10 circa con alette per il
fissaggio sul telaio. Cerniere tipo anuba in acciaio bronzato. Chiusura
con serratura tipo patent bronzata. Maniglia in alluminio bronzato.
Verniciatura delle parti in legno al poliuretano colorato con finitura
opaca previa carteggiatura. La misura della porta ¢’ riferita alla luce
netta di passaggio. Data in opera completa di controtelaio in abete da
fissare alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere
murarie e la registrazione dell’infisso.

Bagno locale Reception

SOMMANO cadauno

Revisione e recupero del cancello di accesso in corrispondenza della
receoption, compresa verifica e integrazione o sostituzione delle
grappe, serratura, cardini etc. Dato in opera completa, compreso le
opere murarie e la registrazione dell’infisso.

SOMMANO a corpo

INTONACO LISCIO IN MALTA PREMISCELATA, costituito da un
primo strato di rinzaffo e da un secondo strato della stessa malta a base
di cemento premiscelato con inerti calcarei selezionati per purezza e
granulometria con 1’aggiunta di regolatori di lavorabilita, tirato in piano
con regolo e lisciato con frattazzo, spessore complessivo mm 15, dato
in opera su superfici piane o curve, fino a m 4.00 di altezza dal
sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il tiro in alto su
superfici esterne verticali od orizzontali

Ripristino intonaci Locali Scuderia-Selleria-Fienile

SOMMANO metri quadri

12,00
15,00

27,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

20,00

20,00

80,00 2'160,00

400,00 400,00

800,00 800,00

530,44 530,44

400,00 400,00

24,40 488,00

A RIPORTARE

12°678,44

COMMITTENTE: Comune di Sennori
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larg.
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unitario TOTALE

RIPORTO

12°678,44

11/11
10

12/12
11

13/13
PF.0001.000
2.0039

14/ 14
PF.0006.000
1.0064

15/15
12

TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INTERNI CON DUE
MANI DI IDROPITTURA TRASPIRANTE E RESISTENTE
ALL’INVECCHIAMENTO, a base di resine sintetiche, in tinte chiare
correnti di cartella, data in opera su superfici intonacate a civile o
lisciate, previo preparazione del fondo con una mano di fissativo
ancorante, compreso, 1’onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto
Locale Reception

Locale Guardiania

Scuderie

Selleria

Fienile

Completamento gradonate Paddock ovale *(H/peso=0,5+0,5+0,5+0,5+
9]

SOMMANO metri quadri

SOLA POSA DI CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO
VIBRATO gia presentein cantiere, alettata a fresco su sottofondo di
calcestruzzo preconfezionato RcK 20, compreso lo avvicinamento e lo
sfilamento lungo linea; la preparazione del piano di posa; la fornitura e
stesa del calcestruzzo di sottofondo per uno spessore di cm 15-20; la
stuccatura dei giunti con malta cementizia; eventuali tagli e sfridi;
I’onere per la formazione di accessi carrai o scivoli per disabili e per la
formazione di curve e raccordi planoaltimetrici.

Completamento camminamenti area scuderie

SOMMANO metri

RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E
OBBLIGATA per fondazioni di opere d’arte o simili, eseguito con
idonei materiali provenienti da cava, compreso il riempimento a strati
ben spianati e costipati, I’eventuale cernita dei materiali e le necessarie
ricariche per il ripristino dei piani prescritti a compenso di eventuali
cedimenti, valutato per la sezione teorica con I'impiego di materiale
misto proveniente da cava, compresa la fornitura del materiale per
distanza della cava entro i 20 km

Completamento camminamenti e aree esterne scuderie

SOMMANO metri cubi

Sistemazione di superfici con I’'uso del ghiaietto, con diametro degli
elementi mm 45, su un sottofondo gia esistente, da pagarsi a parte;
compresi oneri per stesa a rastrellatura del ghiaietto, spessore cm 3,
quant’altro necessario sino a dare un lavoro finito.

Completamento camminamenti e aree esterne scuderie

Piazzole di sosta *(par.ug.=50+50+50)

SOMMANO metri quadri

Revisione in opera di staccionata lignea con pali portanti in acciaio
zincato esistente da eseguirsi secondo le seguenti lavorazioni:
rimozione di eventuali parti aggiunte, di qualsiasi natura e materiale,
che alterino la struttura originaria; verifica della stabilita ed integrita
degli appoggi comprese eventuali integrazioni; rimozione delle assi
ammalorate con sostituzione con assi aventi le medesimen
caratteristiche; pulizia eseguita manualmente con adeguati prodotti
approvati dalla D.L. ed eliminazione di vernici e residui resinosi;
trattamento finale con impregnante e finitura incolore a base di cere
natural se necessario. Pali posti ad interasse cm 270, tavole in legno di
larice mm150x35 in numero di 3/4, profilo antimorso in lamiera
zincata. Altezza media della staccionata fuori terra 150 cm. Ogni onere
compreso.

Revisione staccionata Paddock Ovale

Revisione staccionata Paddock Circolare

250,00

150,00

25,00
25,00
46,00
20,00
20,00

40,00

100,00
75,00

1,000
1,000
3,600
4,500
4,500

3,000

0,100

25,00
25,00
165,60
90,00
90,00

120,00

515,60

15,00

15,00

25,00

25,00

250,00
150,00

400,00

100,00
75,00

6,00 37093,60

18,00 270,00

45,02 1'125,50

10,81 4324,00

A RIPORTARE

175,00

21°491,54

COMMITTENTE: Comune di Sennori
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

175,00

21°491,54

16/ 16
13

17/17
PF.0001.000
7.0007

18/18
PF.0004.000
1.0006

19/19
14

20/22
15

21/23
PF.0006.000
1.0090

SOMMANO metri

CANCELLO REALIZZATO CON DOGHE IN LAMIERA
D’ACCIAIO ZINCATO E LEGNO, spessore 12/10 mm, completo di
guida di ferramenta di movimentazione e serratura, dato in opera
compreso le opere murarie e la registrazione di apertura-chiusura. Ogni
onere compreso

Cancelli Paddock

SOMMANO metri quadri

DRENAGGIO A TERGO DI MURATURA O DI ALTRA
STRUTTURA, realizzato con pietrame scapolo di adeguata pezzatura,
sistemato a mano previa cernita; compreso ’eventuale tiro in alto o in
basso; valutato per la cubatura effettiva di riempimento con pietrame
proveniente dagli scavi

Completamento gradonate Paddock ovale

SOMMANO metri cubi

Calcestruzzo a durabilita garantita per opere strutturali non amate in
fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4,
con dimensione massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax
31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza I'impiego di pompe o gru fino ad una profondita
massima di m 3,00 se entro terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori
terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte,
compresa la vibratura e I’innaffiamento dei getti ed escluse le armature
metalliche; avente RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 25
N/mm? e classe di esposizione X0 norma UNI EN 206-1.
Completamento gradonate Paddock ovale

SOMMANO metri cubi

Revisione degli infissi esterni di accesso ai locali scuderie e selleria-
fienile, sistemazione delle parti di movimento e chiusura e delle guide
o eventuale sostituzione delle stesse, sigillatura e sistemazione delle
soglie; le parti non recuperabili saranno avviate a discarica; compresa
registrazione degli infissi. Ogni onere compreso

SOMMANO a corpo

Rimozione di recinzioni in rete metallica e paletti, compreso smuratura
dei pali e rimozione degli elementi di collegamento ed eventuale taglio
a sezione degli elementi a fiamma o a sega. Compresi i trasporti
orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei
materiali ~ (ritenuti  recuperabili  dalla D.L. e  riservati
all’amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato
all’uopo entro I’ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito o a
rifiuto, nonche’ I’eventuale onere per il conferimento ad impianto
autorizzato. Valutata a metro lineare per recizione di altezza massima
180 cm

Sistemazione recinzione a tratti

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di rete metallica per recinzione eseguita con
rete metallica, maglia romboidale 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato
metallico con sezione T dimensioni 35*35 mm e spessore 3 mm,
controventati con paletti in ferro zincato della stessa sezione, posti ad
interasse non superiore a ml. 3,00. Compresa fornitura e posa del
materiale per legature, filo in acciaio o corda in acciaio zincato per tiro
rete posto superiormente e inferiormente alla rete, lo spianamento del

40,00

40,00

0,500

0,500

0,700

0,150

175,00

2,00

2,00

14,00

14,00

3,00

3,00

1,00

1,00

75,00

75,00

15,00

600,00

47,49

196,82

1'500,00

7,16

27625,00

1200,00

664,86

590,46

1'500,00

537,00

A RIPORTARE

28'608,86

COMMITTENTE: Comune di Sennori
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

28608,86

22/24
16

23/25
17

24/26
PF.0001.000
2.0001

25/27
PF.0001.000
3.0002

fondo, lo scavo, il blocco di fondazione in calcestruzzo dimensioni
0.20*0.20 ed il fissaggio a terra della recinzione. Compreso ogni altro
onere e magistero necessari per dare l'opera finita a regola d'arte
Sistemazione recinzione a tratti

Messa in sicurezza vasca concimaia

SOMMANO metri

REVISIONE DELLA STACCIONATA LIGNEA ESISTENTE, con
verifica e messa in sicurezza degli elementi. Con integrazionedi
elementi lignei nella misura del 25% fornito dall'impresa. Comprese
opere ¢ materiali di chiodatura, fissaggio, staffatura e tutto quanto
occorrente per dare l'opera finita alla perfetta regola d'arte.

Revisione staccionata area scuderie

SOMMANO m

Realizzazione di staccionata a croce di Sant’Andrea in pali di castagno
decorticati, costituita da piantoni del diametro di 10 — 12 cm posti ad
interasse di 1,5 m, per una altezza fuori terra di 1 m, con trattamento
della parte appuntita interrata, pali in diagonale di diametro 8 — 10 cm,
compresa la realizzazione di eventuali plinti di fondazione di 30 x 30 x
30 cm, la formazione di tutti i fissaggi con elementi in ferro zincato,
tutti i piccoli movimenti di terra, in escavo ed in riporto, per la
realizzazione dei plinti di fondazione. Intervento comprensivo di ogni
onere, attrezzo ed attrezzatura necessaria ed effettuato con materiale
fornito a pi¢ d’opera dall’impresa

Sistemazione aree di sosta

SOMMANO m

SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura, ascutte o
bagnate, anche in presenza d’acqua, per I’apertura o I’ampliamento di
sede stradale e relativo cassonetto, per 1’eventuale bonifica del piano di
posa della fondazione stradale in trincea, per gradonature, per opere di
difesa o di presidio e per I'impianto di opere d’arte; per I’apertura della
sede di impianto dei fabbricati; esclusa la demolizione di massicciate
stradali esistenti; compreso il carico su automezzo ma escluso il
trasporto a rilevato e il trasporto a rifiuto delle materie di scavo
eccedenti. Compreso: la regolarizzazione delle scarpate e dei cigli e gli
oneri per: disboscamento, taglio di alberi e cespugli, estirpazione di
ceppaie, rimozione di siepi. In terreno sia sciolto che compatto, anche
misto a pietre o trovanti di roccia di dimensioni fino a m* 0.50; escluso
rocce dure e tenere.

Viabilita pedonale

Piazzole di sosta

SOMMANO metri cubi

STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale, eseguito con
tout-venant di cava, ovvero con idoneo misto di fiume, avente
granulometria assortita, dimensione massima degli elementi mm 71,
limite di fluidita non maggiore di 25 ed indice di plasticita nullo,
incluso I’eventuale inumidimento od essicamento per portarlo
all’'umidita ottima ed il costipamento fino a raggioungere almeno il
95% della massima densita AASHO modificata nonche una portanza
espressa da un modulo di deformazione Md non inferiore a 80 N/mmgq
ricavato dalle prove con piastra avente diametro di cm 30; valutato per
ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il costipamento
Viabilita pedonale

SOMMANO metri cubi

250,00
195,00
200,00

20,00

15,00
15,00

320,00

300,00

1,500

1,500

0,200
0,200
0,200
0,200

0,100

75,00
30,00

105,00

20,00

20,00

15,00
15,00

30,00

96,00
50,00
39,00
40,00

225,00

45,00

45,00

34,43

20,00

40,00

3,88

41,89

3'615,15

400,00

17200,00

873,00

1'885,05

A RIPORTARE

36'582,00

COMMITTENTE: Comune di Sennori
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H/peso
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IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

36'582,06

26/40
18

27/41
19

28/42
20

29/43
21

Sistemazione di piano in sterrato per percorsi in sterrato disconnesso e
danneggiato, da eseguirsi mediante sistemazione del piano con mezzi
meccanici ove necessario, fornitura e posa in opera di tout-venant di
cava avente granulometria assortita 10 mm-20mm la cui colorazione
non dovra discostarsi da quella della terra e del pietrame attualmente
presenti sui tracciati, limite di fluidita non maggiore di 25 ed indice di
plasticita nullo, incluso I’eventuale inumidimento od essicamento per
portarlo all’'umidita ottima ed il costipamento fino a raggioungere
almeno il 95% della massima densita AASHO modificata nonche una
portanza espressa da un modulo di deformazione Md non inferiore a 80
N/mmg; valutato a mq. Ogni onere compreso

Sistemazione viabilita

SOMMANO m3

Fornitura e posa in Opera di n. 1 BOX per cavalli modulari per interni,
dimensioni in pianta circa cm 310 x 325 ed altezza circa cm 245
(dimensionate per ospitare una unitd); realizzato con struttura in
acciaio zincatoe pannelli in legno, accessoriata di mangiatoia ed
abbeveratoio collegati al relativo impianto idrico (gia presente e
realizzato, da revisionare e completare con rubinetteria, valvole,
elementi di connessione etc. a cura dellmpresa con oneri compresi e
compensati). Porta scorrevole su monorotaia e carrelli, avente la parte
inferiore in tavole di larice dello spessore di mm 34/35 con trattamento
antimuffa-antinsetto, parte superiore in grigliato fisso sul frontale
apribile sulla porta per meta, sportello apribile per servizio biada,
maniglie e chiusura in ottone. Divisore con telaio in acciaio zincato a
caldo della sezione di mm 45x45 e con la parte inferiore e superiore in
tavole di larice con trattamento antimuffa-antinsetto; colonne in
acciaiio zincato a caldo con copricolonna e piastre anodizzate.
Compresa fornitura e posa degli accessori, quali: abbeveratoi a livello
costante, tazze biada angolari, anelli zincati attacca cavalli, portabriglia
in alluminio anodizzato, anelli e maniglioni in ottone. In opera a
formare batterie di n. 5 boxes contigui comprese opere murarie,
allacciamneti alla rete idrica e quant'altro occorrente per dare l'opera
finita in opera a regola d'arte.

Boxes interno scuderia - batterie da 5 unita *(par.ug.=5+5)

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di pergola in legno di abete lamellaredi prima
scelta in base alle direttive delle norme DIN 4074, umidita inferiore al
15%, incollaggi e giunzioni conformi alle Norme DIN1052, DIN
68140, DIN. Il legname dovra essere trattao con tre mani di
impregnante antisettico, antimuffa e idrorepellente.

Dimensioni in pianta cm 570x355 per altezza di circa cm 272. Pilastri
sezione cm 16x16, travetti cm 8x8. Compresi i cordoli di fondazione in
cls, il trasporto, il montaggio, la coloritura a scelta della DL, il calcolo
dei carichi e sovraccarichi ai sensi della nromativa vigente, la
ferramenta, il fissaggio di tutti i componenti in acciaio zincato, le
piastre di ancoraggio, la bulloneria, viteria e chioderia, e quanto altro
occorrente. Ogni onere compreso.

Pergole aree di sosta

SOMMANO cadauno

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANCHINA LAPIDEA, con
seduta in granito grigio perla tagliato a fil di sega e fiammata, con
bordo irregolare a spacco, dim. 180X40x12 cm e con n. 2 piedriiti di
sostegno in egual materiale, dim. 40X20X30 cm. data in opera con
malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32,5 per mc 1,00
di sabbia di granulometri 1-1/2 mm, messi in opera nelle parti indicate
dalla direzione lavori; compreso di trasporto e ogni onere per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Sedute aree di sosta

10,00

200,00

2,000

400,00

400,00

10,00

10,00

1,00

1,00

1,00

5,00 2000,00

2'000,00 20°000,00

2°000,00 2°000,00

A RIPORTARE

1,00

607582,06

COMMITTENTE: Comune di Sennori
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1,00

60'582,06

30/52
23

31/53
22

32/20
24

33/21
25

34/28
26

35/29
27

SOMMANO cadauno

Prezzo A Corpo per la sistemazione, realizzazione e completamento
della PISTA DA GOLF del Parco Urbano, con uno sviluppo
planimetrico ad anello oblungo, con assi di m 71,00x27,00 m, e
comunque con le dimensioni indicate nelle tavole di progetto, da
realizzarsi secondo le seguenti lavorazionie fasi:

- Pulizia e spianamento delle aree;

- Realizzazione del corpo dei rilevati con parziale riutilizzo del
materiale presente in situ;

- Realizzazione degli strati di drenaggio con misto di cava mm 2-100;

- Posa in opera di terra di coltivo per un totale di circa 400 mc, con
parziale riutilizzo del materiale presente in situ;

- Realizzazione di circa 900 mq di tappeto erboso, del tipo adatto per
green, fairways e collars, con sementi selezionatae tipo agrostis a foglia
piccola, comprensivo dei necessari piani di sottofondo etc.;

- Realizzazione dell'impianto di irrigazione a pioggia del campo da
golf, comprensivi di programmatore;

- Realizzazione di sottofondo sabbioso per bunkers per uno spessore
medio di 40/50 cm.

Compreso ogni onere per dare completata la pista Golf.

SOMMANO a corpo

Opere di finitura, sistemazione e completamento di difficile
valutazione

SOMMANO a corpo

Intervento di pulizia, verifica, messa in esercizio dei corpi illuminanti
esistenti nei locali scuderia e selleria fienile, nonché nella guardiania e
reception. Ogni onere compreso

SOMMANO a corpo

Verifica, revisione e completamento dell'impianto di adduzione idrica e
idrico-fognario  esistente nei  locali  scuderie-selleria-fienile,
comprensivo dell'integrazione dei collegamenti mancanti. Messa in
esercizio dell'impianto a seguito delle opere di completamento degli
elementi necessari.

SOMMANO a corpo

Fornitura e posa di corpo illuminante per esterni a led tipo Guzzini
Platea o similare, realizzato in pressofusione di alluminio con riflettore
in lamiera di alluminio superpuro. Installazione a palo su braccio corto.
Classe di Isolamento II con grado di protezione IP66.

Dato in opera ogni onere compreso.

Illuminazione esterna

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa di corpo illuminante per esterni a led tipo Guzzini
Blitz o similare, realizzato in fusione di alluminio con riflettore in
lamiera di alluminio superpuro. Installazione a palo su braccio corto.
Classe di Isolamento II con grado di protezione IP66.

Dato in opera ogni onere compreso.

SOMMANO cadauno

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

29,00

29,00

5,00

5,00

550,00

21000,00

962,44

1'000,00

17000,00

300,00

500,00

550,00

21°000,00

962,44

1°000,00

1'000,00

87700,00

27500,00

A RIPORTARE

96294,50

COMMITTENTE: Comune di Sennori
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

96294,50

36/30
28

37/31
29

38/32
30

39/33
31

40/34
32

41/35
PF.0009.000
6.0024

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO CONICO IN ACCIAIO
S235JR ZINCATO A CALDO f 138, con finestra di ispezione, con
morsettiera asportabile a quattro poli e 16 mmq sezione max, con 2
fusibili da 16A, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione,
h fuori terra 7,0m, h int. 0,8m spessore 3,0 mm. Tipologia palo da
interrare.

Illuminazione esterna

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di braccio singolo per posa in opera di
apparecchio illuminante dimensioni mm 538x305 in acciaio zincato.
Compresi accessori.

Illuminazione esterna

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di braccio doppio per posa in opera di
apparecchio illuminante dimensioni mm 538x305 in acciaio zincato.
Compresi accessori.

Illuminazione esterna

SOMMANO cadauno

FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV
per energiaisolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualita
G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).
Corda flessibile di rame rosso ricotto, classe 5; Colore grigio. Tensione
nominale Uo/U: 0,6/1 kV Cavi adatti all’alimentazione elettrica con
’obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo.
Per impiego all’interno in locali anche bagnati o all’esterno. Adatto per
posa fissa su murature e strutture metalliche in aria libera, in tubo o
canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI
20-67) Sezione 1x25 mmq

Illuminazione esterna

SOMMANO metri

FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV
per energiaisolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualita
G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).
Corda flessibile di rame rosso ricotto, classe 5; Colore grigio. Tensione
nominale Uo/U: 0,6/1 kV Cavi adatti all’alimentazione elettrica con
I’obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo.
Per impiego all’interno in locali anche bagnati o all’esterno. Adatto per
posa fissa su murature e strutture metalliche in aria libera, in tubo o
canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEL
20-67) Sezione 1x16 mmq

Illuminazione esterna

SOMMANO metri

FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV
per energiaisolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualita
G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).
Corda flessibile di rame rosso ricotto, classe 5; Colore grigio. Tensione
nominale Uo/U: 0,6/1 kV Cavi adatti all’alimentazione elettrica con
’obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo.
Per impiego all’interno in locali anche bagnati o all’esterno. Adatto per
posa fissa su murature e strutture metalliche in aria libera, in tubo o
canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI

900,00

29,00

29,00

15,00

15,00

14,00

14,00

900,00

900,00

17100,00

17100,00

550,00

100,00

150,00

5,00

4,00

157950,00

1'500,00

27100,00

4500,00

4°400,00

A RIPORTARE

124"744,50

COMMITTENTE: Comune di Sennori



pag. 10

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

124°744,50

42/36
33

43/37
34

44/38
35

45/39
36

46 / 44
37

20-67) Sezione 1x6 mmq
Illuminazione esterna

SOMMANO metri

FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV
per energiaisolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualita
G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).
Corda flessibile di rame rosso ricotto, classe 5; Colore grigio. Tensione
nominale Uo/U: 0,6/1 kV Cavi adatti all’alimentazione elettrica con
I’obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo.
Per impiego all’interno in locali anche bagnati o all’esterno. Adatto per
posa fissa su murature e strutture metalliche in aria libera, in tubo o
canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI
20-67) Sezione 1x4 mmq

Illuminazione esterna

SOMMANO metri

FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV
per energiaisolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualita
G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).
Corda flessibile di rame rosso ricotto, classe 5; Colore grigio. Tensione
nominale Uo/U: 0,6/1 kV Cavi adatti all’alimentazione elettrica con
I’obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo.
Per impiego all’interno in locali anche bagnati o all’esterno. Adatto per
posa fissa su murature e strutture metalliche in aria libera, in tubo o
canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI
20-67) Sezione 1x2,5 mmq

Illuminazione esterna

SOMMANO metri

Intervento di pulizia, verifica, integrazione delle predisposizioni
impianto elettrico e illiminazione esterna e alimentazione pompe
impianto idrico. Compresi pozzetti. Ogni onere compreso

SOMMANO a corpo

Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico illuminazione esterna.
Ogni onere compreso.
Illuminazione esterna

SOMMANO a corpo

Fornitura e posa in opera di elettropompa centrifuga orizzontale avente
le seguenti caratteristiche. Motore monofase 220 V con protezione da
sovraccarico a riarmo automatico, isolamento Classe F; corpo pompa
albero e disco porta tenuta in accioaio inox AISI 304, tenuta meccanica
in ceramica, guarnizioni in elastomero atossico, aspirazione 1",
mandata 1", portata 50-150 I/min; prevalenza 47-30m; HP 2,00, KW
1.50. Compreso il sensore tipo Domino protezione contro la marcia a
secco, la spia di blocco funzionAMENTO IL MANOMETRO 0-10
BAR.

IN OPERA COMPRESI I COLLEGAMENTI IDRUALICI Al
SERBATOI DI ACCUMULO ED ALLA RETE DI
DISTRIBUZIONE. Compresi tronchetti in acciaio, valvole di arresto,
valvole di ritegno, filtri di aspirazione etc.. Compresi i collegamenti
elettrici ed ogni altro onere e magistero necessario.

Completamento impianti idrici

SOMMANO cadauno

350,00

2200,00

300,00

350,00

350,00

2200,00

27200,00

300,00

300,00

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

4,00

2,73 955,50

2,00 4°400,00

1,00 300,00

1'800,00 1'800,00

4°000,00 4°000,00

1°000,00 4°000,00

A RIPORTARE

1407200,00

COMMITTENTE: Comune di Sennori
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

140200,00

47145
38

48 /46
39

49/ 47
40

50/48
41

51/49
42

52/50
43

Verifica e completamento dei quadri elettrici impianti interni. Ogni
onere compreso.

SOMMANO a corpo

Verifica, revisione e completamento dell'impianto di adduzione idrica e
idrico-fognario del Parco Urbano, comprensivo dell'integrazione dei
collegamenti mancanti. Messa in esercizio dell'impianto a seguito delle
opere di completamento degli elementi necessari.

Completamento impianti

SOMMANO a corpo

Verifica, revisione e completamento dell'impianto di irrigazione del
Parco Urbano, comprensivo dell'integrazione delle ciusure dei pozzetti
mancanti. Messa in pressione dellimpianto a seguito delle opere di
completamento degli elementi necessari. Linee dorsali principali e
terminali gia in opera.

Impianto irrigazione

SOMMANO a corpo

Realizzazione di attraversamento stradale per condotta fognaria,
compreso scavo, tubazione, rinterro, sistemazione del piano stradale e
del manto di usura.

Attraversamento stradale per allaccio - via Circonvallazione

SOMMANO a corpo

Fornitura e posa in opera di impianto di depurazione domestica per 6
a.e. e composto da:

- Una vasca Imhoff prefabbricata monolitica del diametro di cm 80,
altezza cm 120 e della capacita di 0.60 mc, in cls vibrato leggermente
armato, avente classe RCK 30, completa di coperchio con chiusini di
ispezione in cls, di setti divisori interni costituenti i comparti di
sedimentazione, flottazione dei grassi, digestione e deposito fanghi;

- un pozzetto di cacciata in cls prefabbricato (tipo ecodren) delle
dimensioni esterne di cm 60x60x60 per un volume di scarico di 20 I;

- UN acondotta di dispersione delle lunghezza di m 20 con tubo dreno
da mm 100 e memebrana permeabile geotessile del peso di 300 Kg/
mq.

In opera compresi gli scavi, assemblaggio degli elementi, stuccature e
sigillature dei giunti a tenuta stagna, realizzazione del sottofondo in cls,
raccordi delle tubazioni in entrata e uscita, trasporto, carico, scarico e
rinterro dei manufatti, ripristinoii, sottofondo, ricoprimento e rinterro
del tubo dreno con materiale inerte, ed ogni altro onere per dare
l'impianto finito e fuzionanete secondo le norme vigenti.

Scarico locale guardiania

Scarico locale reception

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di degrassatore per cucine 200-300 pasti
giorno composto da un separatore prefabbricato cilindrico ad asse
verticale di tipo Euro MEc ad anelli componibili in calcestruzzo armato
con incanstro a bicchiere del diametro di cm 220 e altezza 329 cm,
completo al suo interno di settori deflettori, zona di raccolta oli e
grassi, soletta di copertura carrabile 2000 daN/mq e chiusini di
ispezione a passo d'uomo. In opera compreso lo scavo, la platea in cls
dello spessore di cm 15, il rinterro con materiale proveniente dagli
scavi, la sigillatura degli anelli, la tubazione in ingresso ed in uscita, il
collegamento alla rete fognaria e quant'altro occorrente per dare il
manufatto finito e funzionante a regola d'arte e conforme alle norme

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
1,00

2,00

1'500,00 1'500,00

1'200,00 1200,00

1'200,00 17200,00

1'900,00 17900,00

1'950,00 37900,00

A RIPORTARE

1497900,00

COMMITTENTE: Comune di Sennori
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1497900,00
vigenti.
Degrassatore cucina 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 4°100,00 4°100,00
53/51 Messa in esercizio dell'impianto di adduzione idrica dal serbatoio
44 comunale, comprendente la verifica ed eventuale integrazione/
sostituzione della tubazione di adduzione presente nel serbatoio
comunale, la fornitura e posa in opera di elettropompa per
collegamento  dell'impianto  adeguatamente  dimensionata, i
collegamenti elettrici ed idrici, i raccordi, le valvlole e rubinetterie, le
prove di funzionamento e la messa in esercizio. Ogni onere compreso.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00  37500,00 37500,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 157°500,00
TOTALE euro 157°500,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Sennori
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Num.Ond IMPORTI
TXIRiFF " DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 OPERE EDILI 83°094,50
002 OPERE IMPIANTISTICHE 74°405,50
Totale SUPER CATEGORIE euro 157°500,00

Sennori, 31/01/2020

Il Tecnico
Ing. Igor Ena

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Sennori




