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INTRODUZIONE 
 
La presente relazione descrive il progetto di progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica 

relativo all’intervento di completamento dell’“Ampliamento del Parco Urbano (Maneggio)” 

in Sennori. 

L’elaborazione progettuale è stata sviluppata nel rispetto di quanto previsto nel Progetto 

Esecutivo parzialmente realizzato, finanziato con il POR Sardegna 2000-2006 (Assesso-

rato degli Enti Locali Finanze ed Urbanistica – Direzione Generale della Pianificazione 

Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia – Servizio Centri Storici – Fondi POR 

Sardegna 2000/2006 – Misura 5.1 “Politiche Urbane” PIT 2001) del quale rappresenta 

uno stralcio di completamento dei Lavori. 

Infatti, a seguito del fallimento della Ditta Appaltatrice, l’Amministrazione Comunale ha 

attivato tutte le procedure di legge al fine di dare completate le Opere di cui trattasi, al 

fine di salvaguardare quanto già realizzato con impiego di risorse pubbliche, con 

l’obiettivo della pubblica fruibilità delle medesime, anche con il coinvolgimento di risorse 

private e l’affidamento in gestione mediante concessione di servizi con investimenti con-

sistenti nella realizzazione dei Lavori necessari alla ultimazione delle Opere. 

Nel corso degli anni le opere realizzate sono state di atti vandalici e tentativi di furti, per 

cui si rende necessario un intervento che ne completi e ripristini la funzionalità. 
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NORMATIVA NAZIONALE 
 
 

La tutela del paesaggio e delle zone di particolare interesse ambientale è stata per lungo 
tempo dettata principalmente dalle leggi 29 giugno 1939, n.1497 e 8 agosto 1985, n.431 
(legge Galasso). 
Entrambe queste norme sono state però abrogate (ad eccezione di due articoli della Ga‐
lasso) dal D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico della legislazione in materia di beni 
culturali e ambientali), conosciuto anche come legge Veltroni. 
Il D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 è stato però abrogato e sostituito dal D.Lgs. 22 gennaio 
2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). 
La parte Terza di tale decreto, dopo aver definito in generale il paesaggio (art. 131) co‐
me “una  zona omogenea di  territorio  i  cui  caratteri derivano dalla natura, dalla  storia 
umana o dalle reciproche interrelazioni” distingue: 

 Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (art. 136); 
 Le aree tutelate per legge (art. 142); 
 Le aree e gli immobili comunque sottoposti a tutela dai piani pae‐
saggistici (art. 142); 

 
 

È stata così introdotta dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs 42/2004) una 
specifica declinazione dei contenuti della valutazione paesaggistica connessa al  rilascio 
dell’autorizzazione (art. 146) con la finalità di valutare l’intervento rispetto agli elementi 
di valore paesaggistico presenti evidenziandone: gli impatti sul paesaggio, gli elementi di 
mitigazione  e  di  compensazione  necessari;  ciò  al  fine  di  verificare  la  conformità 
dell’intervento alle prescrizioni dei piani paesistici in base alla compatibilità dei valori dei 
beni paesaggistici  riconosciuti e alle  finalità di  tutela e miglioramento della qualità del 
paesaggio.  
 
 
Al fine di perseguire l’obiettivo comunemente condiviso è stato emanato, sulla base dei 
lavori  di  un  gruppo  tecnico  paritetico Ministero/Regioni,  il  Decreto  del  Presidente  del 
Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2005 (G.U. 31 gennaio 2006 n. 25) in cui viene in‐
dividuato  un  nuovo  documento  che  deve  accompagnare  i  progetti  per  accertarne  la 
compatibilità con gli ambiti vincolati: la Relazione Paesaggistica. 
 

 

Parte 
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VINCOLI ESISTENTI 
 

Piano Paesaggistico Regionale ai sensi del comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale 
25  novembre  2004,  n.  8,  adottato  con  delibera  della Giunta  Regionale  n.  22/3  del  24 
maggio 2006.  

 
 
NORMATIVA REGIONALE 
 

Piano Paesaggistico Regionale ai sensi del comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale 
25  novembre  2004,  n.  8,  adottato  con  delibera  della Giunta  Regionale  n.  22/3  del  24 
maggio 2006.  

 
STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE 
 
P.U.C. del Comune di Sennori 
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DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE DELL’AREA  
 

Il contesto di riferimento viene analizzato da un punto di vista geografico (sia es‐
so: naturale, agricolo tradizionale, agricolo industrializzato, urbano, periurbano insedia‐
tivo diffuso e/o sparso); e da un punto di vista morfologico (sia esso: costiero, di pianu‐
ra, collinare, montano). 

Per  la descrizione dello stato attuale dell’area è sembrato opportuno valutare  i 
contesti  specifici  di  riferimento  e  di  influenza  degli  interventi  di  trasformazione,  che 
coinvolgono le diverse scale territoriali. Gerarchicamente abbiamo: 

 

 il contesto vasto (il territorio e, per esempio, l’intero abitato con il suo skyline 
e il suo ruolo nel paesaggio di cui è parte costitutiva). 

 

 il  contesto  intermedio  (per  esempio  il  quartiere  di  cui  l’edificio  e/o  il  com‐
plesso residenziale fanno parte); 

 

 il  contesto  ravvicinato,  (ossia  l’intorno  immediato,  come,  per  esempio,  gli 
edifici adiacenti a quello oggetto di intervento in una cortina edilizia e gli spa‐
zi aperti delle strade, dei giardini, dei marciapiedi, ecc.); 

 
 
IL CONTESTO VASTO 

 
La  struttura  territoriale  è  ricompresa  all’interno  dell’AMBITO  N.  14  GOLFO 

DELL’ASINARA e comprende i territori afferenti al Golfo dell’Asinara. L’apertura del golfo 
descrive un contesto territoriale che si apre e si relaziona in diverse forme con il sistema 
costiero.  

Tra gli elementi che si relazionano con l’abitato del comune di Sorso i più signifi‐
cativi sono: 

- L’arco costiero è sottolineato dalla presenza di un sistema insediativo rappresen‐
tato dai centri di Stintino, Porto Torres, Sassari  (Platamona), Sorso  (La Marina), 
Sennori, Castelsardo.  

- Lo stagno di Platamona, con il suo vasto sistema umido, istituisce relazioni terri‐
toriali fra il sistema della pineta, del litorale sabbioso, dell’organizzazione del ter‐
ritorio agricolo e della maglia viaria che distribuisce la mobilità sul sistema inse‐

Parte 
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diativo  costiero.  La  vegetazione  intorno  allo  stagno  seleziona  specie  che  si  svi‐
luppano in ambienti di acqua dolce. 

-  Il  sistema delle aste fluviali sul  litorale di Platamona  incide  il  territorio costiero 
nel tratto prossimo a Sorso.  

- Nella porzione centrale, sub‐pianeggiante, nel territorio compreso fra la Nurra e 
la  direttrice  Sassari‐Porto  Torres,  domina  una  configurazione  rada,  di  territori 
aperti con una morfologia ondulata ed un uso del suolo caratterizzato da una co‐
pertura erbacea  legata ad attività zootecniche estensive e da attività estrattive. 
Lungo  la direttrice  insediativa di  collegamento  fra  le  centralità urbane di Porto 
Torres e Sassari si addensano gli annucleamenti urbani (che tendono alla concen‐
trazione in prossimità del capoluogo), con funzioni prevalentemente residenziali 
e di servizio; nell’ambito compreso  fra  l’area periurbana di Sassari e  il contesto 
rurale di Sorso, la presenza insediativa è correlata alla organizzazione dello spazio 
agricolo  dedicato  a  colture  specializzate.  In  particolare  lo  spazio 
dell’insediamento agricolo ‐ residenziale, nella fascia periurbana di Sassari, è do‐
minato dalla presenza degli oliveti che rappresentano un elemento caratteristico 
del paesaggio e della coltura locale; la loro coltivazione si spinge anche sui terraz‐
zamenti  realizzati  sulle  formazioni  calcaree  intorno alla  città e hanno costituito 
un fattore attrattivo per la residenza stabile.  

- Il paesaggio agricolo dei campi chiusi nelle aree di pianura (Sorso, Platamona) si 
caratterizza con le coltivazioni ortive e fruttifere.  

Il Comune di Sorso ospita il Sito di Interesse Comunitario (S.I.C.) denominato “Stagno e 
Ginepreto di Platamona”, codificato con il n. ITB010003. 
 
 
IL CONTESTO INTERMEDIO 

 
Dopo aver descritto le peculiarità dell’intorno dell’area di intervento a scala terri‐

toriale e, nelle sue generalità, è opportuno considerare l’insieme delle caratteristiche re‐
lazionali a scala  locale. Anche se questa analisi genera una parziale  intersezione con  la 
precedente alla scala territoriale, inquadra l’intervento nelle specificità del sito.  

Sennori (Sènnaru in sardo, Sénnari in sassarese) è un Comune italiano che conta 
7.405 abitanti (al 2010), situato nella regione storica della Romangia, posto a 277 metri 
sul livello del mare, pochi chilometri a nord di Sassari. 

Il territorio comunale, si estende per 31,43 km² e confina a nord con Sorso, a est 
e a sud con Osilo, a ovest con Sassari. Si tratta di un territorio di colline che dalla zona 
interna vanno digradando verso il litorale del golfo dell’Asinara. Il maggior corso d’acqua 
è il rio Silis, che scorre in una valle a nord del paese. Sennori si trova lungo la statale 200 
Sassari‐Castelsardo,  dalla  quale  si  dirama  una  viabilità  secondaria  che,  dirigendosi  ap‐
punto verso la vallata del Silis, si divide in tre bracci, uno diretto a Osilo, uno a Tergu e 
Nulvi e l’altro a Castelsardo. È circondato da campagne fertili ricche di oliveti, frutteti e 
vigne che sono la fonte primaria dell'economia sennorese e da cui si ottengono ottime 
produzioni di  vino e di olio.  Sennori,  primo comune della  Sardegna,  fa parte dal  1987 
dell'Associazione nazionale città del vino, anno di fondazione della stessa; Sennori fa an‐
che parte dell'Associazione nazionale città dell'olio. 
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Nel centro storico di Sennori e nella vicina periferia si trovano varie chiese, dedi‐
cate a altrettanti santi. La Chiesa principale, che con la sua facciata e il campanile si può 
vedere da ogni angolo del paese, si chiama San Basilio Magno risalente alla fine del 600. 
Chiese minori  sono Santa Croce risalente al 400,  Il Rosario  (completamente rifatto, ne 
rimangono  oggi  solo  pochi  resti),  Santa  Lucia,  piccola  chiesa  settecentesca,  la  chiesa 
campestre di San Giovanni Battista ove vi si svolge la più importante festa del paese co‐
nosciuta in tutta la Sardegna per la sua grande cavalcata e sfilata di costumi ogni anno 
con differenti gruppi in costume della Sardegna e la chiesa di San Biagio, ormai dimenti‐
cata e completamente distrutta dal tempo e dai trattori. 

La chiesa di san Basilio Magno sorge in una delle porzioni più alte del centro sto‐
rico del paese, e si pensa che sia stata costruita prima del 1500. Intorno alla chiesa, sono 
stati rinvenuti reperti di ossa umane, lasciando ipotizzare la presenza di un vecchio cimi‐
tero. 

 
 

IL CONTESTO RAVVICINATO 

 
Alla base dell’elaborazione progettuale è stata posta un’attenta analisi della do‐

cumentazione disponibile (anche conseguenti all’abbandono del Cantiere) e degli elabo‐
rati progettuali, con particolare attenzione dei materiali impiegati per le strutture, le fi‐
niture ed i complementi previsti ed in parte realizzati. 

Il fabbricato destinato ad accogliere la guardiana è collocato in posizione prospi‐
ciente  il cancello di accesso,  in posizione favorevole al controllo delle aree asservite.  Il 
corpo di fabbrica è organizzato su due livelli (Piano Terra e Piano Seminterrato) per una 
superficie complessiva di circa 36 mq, per piano. 

Il piano superiore è costituito da un unico ambiente, con relativi servizi, destinato 
ad ufficio, mentre il piano seminterrato è destinato a magazzino e deposito attrezzi. 

La costruzione è realizzata in muratura portante con rivestimento esterno in pie‐
tra per uno spessore di circa 20 cm; la copertura è del tipo “a padiglione”, costituita da 
struttura portante in legno lamellare, tavolato ligneo e strato di tenuta in coppi. Le am‐
pie  finestrature consentono una visione generale delle aree; gli  infissi  sono  in pvc con 
vetrocamera, ad eccezione della porta del piano seminterrato che è stata  realizzata  in 
acciaio. 

Allo stato attuale risultano da completare i servizi igienici, anche con posa in ope‐
ra della porta interna, ed è necessaria una revisione delle sigillature degli  infissi e della 
copertura al fine di garantire la tenuta alle acque meteoriche. Anche la porta di accesso 
necessita di una revisione, con verifica e sostituzione delle ferramenta e delle serrature. 

L’impianto  del  maneggio  è  costituito  principalmente  da  due  scuderie  e  da  un 
fabbricato destinato a selleria e fienile. 

Le  scuderie,  realizzate  in muratura portante a pianta  rettangolare delle dimen‐
sioni di m 7,10x m 16,20 sono state dimensionate per ospitare fino a 5 cavalli ciascuna. 
La copertura è a due falde, con capriate e travi lignee e manto di tenuta in coppi laterizi. 

Gli infissi sono in PVC del tipo a vasistas collocati sui lati lunghi dei muri perime‐
trali ad un’altezza di 2,20 m, mentre le porte di accesso sono in acciaio. 
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Relativamente al sistema di stabulazione (il permanere dei cavalli nelle scuderie) 
è stata prevista una tipologia a box in acciaio e legno, che non sono presenti, pertanto le 
scuderie si presentano entrambe come un unico ambiente. 

La pavimentazione è in battuto di cemento, con accumuli di letame, segno di un 
recente utilizzo degli spazi come ricovero animali. 

L’impianto  di  illuminazione  è  realizzato  con  lampade  fluorescenti,  ed  appare 
completo ad un esame visivo. 

I manufatti si presentano in buono stato di conservazione; necessitano di un in‐
tervento di  sistemazione gli  elementi di  copertura,  in quanto è evidente  il  parziale di‐
stacco del manto di copertura a seguito di eventi meteorici particolarmente intensi. 

Anche le porte di accesso in acciaio necessitano di una revisione, con sostituzio‐
ne/integrazione delle guide, verifica e sostituzione della ferramente e delle serrature. 

Il fabbricato della selleria e fienile è situato in posizione baricentrica rispetto alle 
due scuderie.  Il vano dedicato a selleria ha dimensioni di m 4,65x3,70 m, così come  la 
zona per fieni e lettiera; è presente inoltre un vano destinato a magazzino di dimensione 
di m 2,40x4,60; l’altezza media è pari a m 4,10. 

La copertura è a due falde, con capriate e travi lignee e manto di tenuta in coppi 
laterizi, che continua sul fronte del fabbricato a formare uno spazio aperto con portica‐
to. 

Gli  infissi sono in PVC del tipo a vasistas, mentre le porte di accesso sono in ac‐
ciaio. 

La pavimentazione è in battuto di cemento, con accumuli di letame, segno di un 
recente utilizzo degli spazi come ricovero animali. 

L’impianto  di  illuminazione  è  realizzato  con  lampade  fluorescenti,  ed  appare 
completo ad un esame visivo. 

I manufatti si presentano in buono stato di conservazione; necessitano di un in‐
tervento di  sistemazione gli  elementi di  copertura,  in quanto è evidente  il  parziale di‐
stacco del manto di copertura a seguito di eventi meteorici particolarmente intensi. 

Anche le porte di accesso in acciaio necessitano di una revisione, con sostituzio‐
ne/integrazione delle guide, verifica e sostituzione della ferramente e delle serrature. 

L’area maneggio è dotata di  una  concimaia del  tipo  a  fossa  in  cls,  realizzata  in 
scavo. 

A completamento dell’area maneggio sono stati realizzati due campi (paddock): 
uno ovale (assi m 20,00x40,00 m), ed uno circolare di diametro m 20,00, con pavimenta‐
zione drenante e perimetrazione con assi di legno e pali in acciaio. 

Nel campo ovale è presente una gradonata  in cls per  il pubblico, che risulta da 
completare. 

Il  piano di  calpestio dei  campi  si  presenta  in discreto  stato di  conservazione, e 
necessita di una revisione in particolar modo la staccionata perimetrale, da completare 
con la posa di cancelli. 

In adiacenza all’ingresso principale dell’area è presente un  locale destinato alla 
guardiania: la costruzione è realizzata in muratura portante con rivestimento esterno in 
pietra per uno spessore di circa 20 cm; la copertura è del tipo “a padiglione”, costituita 
da struttura portante  in  legno lamellare, tavolato  ligneo e strato di tenuta  in coppi. Le 
ampie finestrature consentono una visione generale delle aree; gli infissi sono in pvc con 
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vetrocamera. La costruzione ha un piccolo cortile di pertinenza, in cui è alloggiato il ser‐
batoio idrico. In questo locale sono collocati i quadri generali collegati ai vari impianti di 
servizio. 

Allo stato attuale è necessaria una revisione delle sigillature degli infissi al fine di 
garantire la tenuta alle acque meteoriche, oltre ad un intervento di revisione delle pittu‐
re interne ed al completamento delle aree cortilizie. 

La pista da golf (Fairway), per la pratica del golf, è stata posizionata in prossimità 
della Club House che si  trova al piano seminterrato del centro ristoro. La pista ha uno 
sviluppo planimetrico ad anello oblungo, con assi di m 71,00x27,00 m. Si compone di un 
TEE – superficie piana e punto di partenza del gioco‐ due Bunkeers, ‐depressioni riempi‐
te con sabbia‐, e dal Green – terreno collinoso coltivato a prato‐  intorno alla buca. 

La pista è stata parzialmente realizzata, e necessita però di un radicale intervento 
di sistemazione, con opere di pulizia, piantumazione specie erbacee, posa di impianto di 
irrigazione, realizzazione delle aree e delle buche. 

I  percorsi  si  snodano  per  tutta  l’area  interessata  dall’intervento,  mettendo  in 
comunicazione i vari settori ed i servizi. Le pavimentazioni sono in calcestruzzo ed in par‐
te in sterrato; le ultime necessitano di una revisione del piano, mentre quelle in cls ap‐
paiono in buono stato di conservazione. 

Le aree destinate a verde e sosta sono state realizzate solo parzialmente, e mo‐
strano evidenti segni di degrado. 

Dai sopralluoghi e dallo studio della documentazione disponibile si è potuta veri‐
ficare  la presenza degli  impianti  elettrici,  idrico‐fognario,  di  irrigazione e  illuminazione 
che sono stati parzialmente realizzati. In particolare per l’impianto di illuminazione sono 
stati collocati in opera i cavidotti ed i plinti per i pali di illuminazione; il completamento 
dei suddetti impianti è previsto nell’intervento in oggetto. 
 
L’AREA ALLO STATO ATTUALE 
 

 PROPRIETÀ: Comune di Sennori. 
 

 UBICAZIONE: Zona S3 del P.U.C. del Comune di Sennori   
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VALORI PAESISTICI DELL’AREA 

 
L’area di intervento ricade ai margini dell’ambito urbano, ma nel contesto circo‐

stante, inteso nella sua accezione più vasta, la compresenza di elementi naturali e pae‐
saggistici  di notevole  rilevanza  rendono  l’area  ricca di una molteplicità di  ricadute po‐
tenziali per l’intera comunità. 

Da una prima ipotesi di approfondimento si delineano per il territorio di Sennori 
alcuni ambiti di rilievo locale, dai quali si identificano alcuni ambiti di paesaggio: 

 
a.   il  sistema  insediativo urbano,  il  suo rapporto con  la città di Sorso e Sassari e  le 
  strategie di riqualificazione funzionale e di riorganizzazione dell’edificato 
 
b.  il sistema agricolo produttivo 
 
c.  gli  ambiti  di  tutela,  salvaguardia  e  valorizzazione  del  territorio  (e 
  dell’insediamento extraurbano) 
 
d.   il Centro Storico, le strategie di riqualificazione e di recupero dell’identità tipolo‐
gica dell’edificato 
 

Parte 
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DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

 
 

L’intervento proposto mira al completamento dei lavori con finalità volte a garantire la 
funzionalità della struttura, in efficienza e piena sicurezza. Gli interventi previsti sono di 
seguito elencati: 

‐  Opere di pulizia generale delle aree, da effettuarsi con mezzi meccanici e manuali; 
‐  Rimozione dei materiali e dei box di cantiere presenti sul sito, rimozione dei resi‐

dui  di  cantiere,  materiali  di  vario  genere,  con  carico  su  automezzo,  trasporto  e 
conferimento a discarica autorizzata; 

‐  Sistemazione dell’area di accesso, con pulizia, ripristino della recinzione e revisione 
della cancellata e relativa ferramenta e serrature; 

‐  Opere di pulizia interna del fabbricato reception, delle scuderie e del locale selle‐
ria/fienile, con rimozione di detriti, depositi terrosi, elementi danneggiati, esfolia‐
zioni sugli intonaci e tinteggiature; 

‐  Revisione dell’impermeabilizzazione in copertura del fabbricato reception, verifica, 
revisione e sigillatura degli infissi; 

‐  Completamento  del  servizio  igienico  della  reception,  compresa  posa  in  opera  di 
porta interna; 

‐  Tinteggiatura del locale reception;  
‐  Pulizia  dei  campi maneggio,  con  estirpazione  delle  erbacce,  revisione  e  sistema‐

zione della staccionata lignea con pali metallici, posa in opera di cancelli di acces‐
so; 

‐  Completamento delle gradonate in cls in prossimità del campo maneggio ovale; 
‐  Sistemazione delle coperture dei locali scuderie e selleria‐fienile; 
‐  Piccoli interventi di sistemazione intonaco e tinteggiatura dei locali scuderie e sel‐

leria‐fienile; 
‐  Revisione degli infissi esterni dei locali scuderia e selleria‐fienile, sistemazione del‐

le parti di movimento e chiusura e delle guide o eventuale sostituzione delle stes‐
se, sigillatura e sistemazione delle soglie; le parti non recuperabili saranno avviate 
a discarica; 

‐  Completamento  delle  pavimentazioni  e  sistemazioni  esterne  delle  scuderie‐
selleria‐fienile; 

‐  Completamento  degli  impianti  di  adduzione  idrica  e  dell’impianto  fognario,  con 
realizzazione  di  attraversamento  stradale  sulla  strada  di  circonvallazione  che  ne 
consenta il collegamento da bordo lotto alla rete pubblica; 

Parte 
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‐  Posa in opera di due fosse Imhoff, di cui a servizio del locale guardiania ed una a 
servizio del locale reception, così come previsto nel progetto originale; 

‐  Fornitura e posa in opera di de grassatore per cucine a servizio del ristorante situa‐
to nella Club House ‐ così come previsto nel progetto originale ‐ oggetto di com‐
pletamento in altro intervento; 

‐  Verifica e completamento dell’impianto elettrico e  illuminazione dei  locali scude‐
rie‐selleria‐fienile; 

‐  Sistemazione delle recinzioni esterne maggiormente degradate; 
‐  Messa in sicurezza della vasca concimaia con posa in opera di recinzione metallica; 
‐  Interventi localizzati di sistemazione della viabilità interna, con ricarica e risagoma‐

tura ove necessario; 
‐  Realizzazione delle aree di sosta e relazione, con posa in opera di tettoie ombreg‐

gianti e panchina; 
‐  Verifica,  revisione e  completamento dell'impianto  idrico  civile del Parco Urbano, 

compresa fornitura e posa di due elettropompe adeguatamente dimensionate; 
‐  Verifica, revisione e completamento dell'impianto di irrigazione del Parco Urbano, 

compresa fornitura e posa di due elettropompe adeguatamente dimensionate; 
‐  Verifica, revisione e completamento dell’impianto elettrico e illuminazione e rela‐

tivi quadri elettrici del Parco, con posa in opera dei corpi illuminanti; 
‐  Sistemazione e completamento della Pista da Golf del Parco urbano; 
‐  Pulizia del fabbricato guardiania, verifica e sigillatura degli infissi, tinteggiatura in‐

terna, sistemazione dello spazio cortilizio di pertinenza; 
‐  Fornitura e posa in opera di n. 10 Boxes per interni Scuderie; 
‐  Piccoli interventi di finitura, ritocchi, completamenti. 
‐  Messa in esercizio dell'impianto di adduzione idrica dal serbatoio comunale, com‐

prendente  la  verifica  ed  eventuale  integrazione/sostituzione  della  tubazione  di 
adduzione presente nel serbatoio comunale,  la  fornitura e posa  in opera di elet‐
tropompa  per  collegamento  dell'impianto  adeguatamente  dimensionata,  i  colle‐
gamenti elettrici ed  idrici,  i  raccordi,  le valvole e  rubinetterie,  le prove di  funzio‐
namento e la messa in esercizio; 

‐  Certificazione di tutti gli impianti e relativi componenti. 
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POSIZIONE NEI CONFRONTI DEL PAI 

 
Il PAI è stato redatto ai sensi del comma 6 ter dell’art. 17 della Legge 18 maggio 1989 n. 
83 e successive modificazioni, adottato con Delibera della Giunta Regionale n.2246 del 
21/07/2003,  approvato dalla Giunta Regionale  con Delibera  n.  54/33  del  30 dicembre 
2004 e reso esecutivo dal Decreto dell’Assessore dei Lavori Pubblici 21 febbraio 2005, n. 
3. Ha valore di piano territoriale di settore in quanto dispositivo di governo del territorio 
avente finalità di salvaguardia di persone, beni ed attività per la tutela dai pericoli e dai 
rischi idrogeologici, e prevale sui piani e programmi di settore di livello regionale.  
Nell’ambito  del  PAI  il  territorio  comunale  appartiene  al  Bacino  n.  3  del  “Cogninas‐
Mannu‐ Temo” nel quale sono individuate aree di pericolosità e rischio frana da elevato 
a molto elevato, localizzate in corrispondenza dei versanti acclivi impostati sulle marne e 
marne areacee.  
Per quanto  riguarda  invece  la pericolosità e  il  rischio  idraulico,  il PAI  identifica aree di 
pericolosità e rischio da elevato a molto elevato nell’alveo e nelle aree di pertinenza del 
Rio Mascari. 
L’area  oggetto  di  intervento  non  è  perimetrata  tra  quelle  esposte  a  rischio  idraulico 
mentre  rientra  tra quelle esposte a  rischio geomorfologico, più precisamente  il  tipo di 
rischio è Hg1, di conseguenza gli  interventi  in progetto sono consentiti dalla normativa 
vigente; non è necessario eseguire uno studio di compatibilità idraulica al fine di acquisi‐
re specifico nulla osta, né si prevede in questa fase di eseguire uno studio di compatibili‐
tà geologica e geotecnica.  
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CONGRUITA’ – COERENZA – CONFORMITA’ DELL’ INTERVENTO 

 
La progettazione pone particolare attenzione nei  confronti delle problematiche 

di  salvaguardia  e  valorizzazione dell’ambito  e  le  scelte  progettuali  non pregiudicano  il 
valore  dell’ambito  paesaggistico  all’interno  del  quale  si  interviene, ma  tendono  ad  un 
miglioramento sostanziale sotto i diversi punti vista qualitativi, sociali, estetici, funzionali 
ed igienico sanitari. 

 
Il progetto è coerente agli obiettivi di qualità paesistica: 

 mantenimento delle caratteristiche, dei valori costitutivi e delle morfologie, te‐
nendo conto anche delle tipologie architettoniche, nonché delle tecniche e dei 
materiali costruttivi tradizionali; 

 previsione di linee di sviluppo compatibili con i diversi valori riconosciuti e tali da 
non diminuire il pregio paesistico del territorio; 

 riqualificazione delle parti compromesse o degradate per il recupero dei valori 
preesistenti ovvero per la creazione di nuovi valori paesistici coerenti ed integra‐
ti. 

 
Il progetto dell’intervento proposto è conforme alle prescrizioni degli strumenti di 

pianificazione vigenti. 
 
 
 
 
 
data, Gennaio 2018 

 
Il Tecnico 

          Ing. Igor Ena 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA  
 
 
Si  rimanda  all’elaborato  “07‐DOCUMENTAZIONE  FOTOGRAFICA”  allegato  al  corredo 
progettuale. 
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ALLEGATI CARTOGRAFICI 
 

 
Stralcio P.P.R. 

 
 



 

RELAZIONE PAESAGGISTICA 

 
18

 
 
Stralcio P.U.C. Vigente 
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Stralcio Piano Catastale 
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Stralcio Carta Tecnica Regionale 
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Stralcio Foto aerea 
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Stralcio aerofotogrammetrico 
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Stralcio P.A.I. 
 
 


